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NEMO-LED-Aquarium Light 
LED-Aquariumbeleuchtung 
sparsame und langlebige Alternative zur 
Röhren- oder Energiesparlampe 
über 50% Stromersparnis 
bis 50.000 Betriebsstunden 
für Salz- und Süsswasserbecken 
Gewittersimulation 
Tagesverlauf Programmierbar 
 

Technische Daten 

Typ: 3-4 Band Technik 
Leistungen: 18 bis 72 Watt 
Ersatz von 40-200 Watt  
Lebensdauer: bis 50.000 Std  
410nm-12.000K 
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Art.Nr. Bezeichnung Spannung Watt Bandbreite Abmessung Technik 
       

NEMO Aquarium Light       
       

Freshwater-Series       
       

AQN18F Paneel 230 18 460-520-630nm  
8.000K 

200x160x12,5 4-Band 

AQN36F Paneel 230 36 460-520-630nm  
8.000K 

500x160x12,5 4-Band 

AQN54F Paneel 230 54 460-520-630nm  
8.000K 

800x160x12,5 4-Band 

AQN72F Paneel 230 72 460-520-630nm  
8.000K 

1000x160x12,5 4-Band 

       

Saltwater-Series       
       

AQN18S Paneel 230 18 460-520-630nm  
12.000K 

200x160x12,5 4-Band 

AQN36S Paneel 230 36 460-520-630nm  
12.000K 

500x160x12,5 4-Band 

AQN54S Paneel 230 54 460-520-630nm  
12.000K 

800x160x12,5 4-Band 

AQN72S Paneel 230 72 460-520-630nm  
12.000K 

1000x160x12,5 4-Band 

       

Komet -Serie       
AQL3090 Leiste 230 30 410-660nm 10.000K 600x50x37 3-Band 
AQL4590 Leiste 230 45 410-660nm 10.000K 900x50x37 3-Band 
AQL6090 Leiste 230 60 410-660nm 10.000K 1200x50x37 3-Band 

 


