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Downlights 

geringe Einbautiefe  
bzw. geringe Aufbauhöhe 
ausgereifte langlebige Technik 
mind. 30.000 Betriebsstunden 
keine Abstrahlhitze 
für schlichte und moderne Lichtlösungen 
 

Technische Daten 

Einbau- und Aufbauversion verfügbar 
Rund oder Quadratisch 
WarmWeiß/3000K oder NaturWeiß/4500K 
Abstrahlwinkel: 180°  
Optional: Dimmbar (auf Anfrage) 
Chiptechnologie: SMD-Diffusortechnik  
Leistungen Einbau: 3/6/12/18/24Watt 
Leistungen Aufbau: 6/12/18Watt 
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Art.Nr. Bez. Spannung Watt Lumen Lichtfarbe CRI Winkel Bohrung Dimm 
          
Downlight          
Rund          
DL3R85WW Einbau AC 90-265V 3 240 3000 80 120 70 Nein 
DL3R85NW Einbau AC 90-265V 3 270 4500 80 120 70 Nein 
DL6R130WW Einbau AC 90-265V 6 480 3000 80 120 100 Nein 
DL6R130NW Einbau AC 90-265V 6 540 4500 80 120 100 Nein 
DL12R170WW Einbau AC 90-265V 12 960 3000 80 120 150 Nein 
DL12R170NW Einbau AC 90-265V 12 1080 4500 80 120 150 Nein 
DL18R225WW Einbau AC 90-265V 18 1440 3000 80 120 200 Nein 
DL18R225NW Einbau AC 90-265V 18 1620 4500 80 120 200 Nein 
DL24R300WW Einbau AC 90-265V 24 1800 3000 80 120 280 Nein 
DL24R300NW Einbau AC 90-265V 24 2000 4500 80 120 280 Nein 
Quadratisch          
DL3Q85WW Einbau AC 90-265V 3 240 3000 80 120 70x70 Nein 
DL3Q85NW Einbau AC 90-265V 3 270 4500 80 120 70x70 Nein 
DL6Q130WW Einbau AC 90-265V 6 480 3000 80 120 100x100 Nein 
DL6Q130NW Einbau AC 90-265V 6 540 4500 80 120 100x100 Nein 
DL12Q170WW Einbau AC 90-265V 12 960 3000 80 120 150x150 Nein 
DL12Q170NW Einbau AC 90-265V 12 1080 4500 80 120 150x150 Nein 
DL18Q225WW Einbau AC 90-265V 18 1440 3000 80 120 200x200 Nein 
DL18Q225NW Einbau AC 90-265V 18 1620 4500 80 120 200x200 Nein 
DL24Q300WW Einbau AC 90-265V 24 1800 3000 80 120 280x280 Nein 
DL24Q300NW Einbau AC 90-265V 24 2000 4500 80 120 280x280 Nein 
          
Downlight          
Rund          
MDL6R130WW Aufbau AC 90-265V 6 480 3000 80 120  Nein 
MDL6R130NW Aufbau AC 90-265V 6 540 4500 80 120  Nein 
MDL12R170WW Aufbau AC 90-265V 12 960 3000 80 120  Nein 
MDL12R170NW Aufbau AC 90-265V 12 1080 4500 80 120  Nein 
MDL18R225WW Aufbau AC 90-265V 18 1440 3000 80 120  Nein 
MDL18R225NW Aufbau AC 90-265V 18 1620 4500 80 120  Nein 
Quadratisch          
MDL6Q130WW Aufbau AC 90-265V 6 480 3000 80 120  Nein 
MDL6Q130NW Aufbau AC 90-265V 6 540 4500 80 120  Nein 
MDL12Q170WW Aufbau AC 90-265V 12 960 3000 80 120  Nein 
MDL12Q170NW Aufbau AC 90-265V 12 1080 4500 80 120  Nein 
MDL18Q225WW Aufbau AC 90-265V 18 1440 3000 80 120  Nein 
MDL18Q225NW Aufbau AC 90-265V 18 1620 4500 80 120  Nein 


