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LED-Paneele 
ausgereifte langlebige Technik  
geringe Einbautiefe 
einfacher Wechsel bei Rasterdecken 
Option für Aufbau und zum Abhängen 
bis zu 50.000 Betriebsstunden 
für schlichte und moderne Lichtlösungen 

Technische Daten 

Abmessungen: 
30x30/60x60/62x62 
120x20/120x30/120x60 
 
Leistungen: 
24/36/48/60/72 Watt 
 
Warm oder Naturweiß 
3000/4500K 
 
IP54 
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Art.Nr. Bezeichnung Schutzklasse Spannung Watt Lumen Lichtfarbe Winkel CRI Dimm 

          

30x30          

LP3030WW24 Paneel IP54 230 24 1800 3000 120 80 Nein 

LP3030NW24 Paneel IP54 230 24 2000 4500 120 80 Nein 

60x60          

LP6060WW36 Paneel IP54 230 36 2800 3000 120 80 Nein 

LP6060NW36 Paneel IP54 230 36 3000 4500 120 80 Nein 

LP6060WW48 Paneel IP54 230 48 3500 3000 120 80 Nein 

LP6060NW48 Paneel IP54 230 48 3750 4500 120 80 Nein 

LP6060WW60 Paneel IP54 230 60 4860 3000 120 80 Nein 

LP6060NW60 Paneel IP54 230 60 5400 4500 120 80 Nein 

62x62          

LP6262WW36 Paneel IP54 230 36 2800 3000 120 80 Nein 

LP6262NW36 Paneel IP54 230 36 3000 4500 120 80 Nein 

LP6262WW48 Paneel IP54 230 48 3500 3000 120 80 Nein 

LP6262NW48 Paneel IP54 230 48 3750 4500 120 80 Nein 

LP6262WW60 Paneel IP54 230 60 4860 3000 120 80 Nein 

LP6262NW60 Paneel IP54 230 60 5400 4500 120 80 Nein 

62x62          

LP6262WW36 Paneel IP54 230 36 2800 3000 120 80 Nein 

LP6262NW36 Paneel IP54 230 36 3000 4500 120 80 Nein 

LP6262WW48 Paneel IP54 230 48 3500 3000 120 80 Nein 

LP6262NW48 Paneel IP54 230 48 3750 4500 120 80 Nein 

LP6262WW60 Paneel IP54 230 60 4860 3000 120 80 Nein 

LP6262NW60 Paneel IP54 230 60 5400 4500 120 80 Nein 

120x20          

LP12020WW36 Paneel IP54 230 36 2800 3000 120 80 Nein 

LP12020NW36 Paneel IP54 230 36 3000 4500 120 80 Nein 

LP12020WW48 Paneel IP54 230 48 3500 3000 120 80 Nein 

LP12020NW48 Paneel IP54 230 48 3750 4500 120 80 Nein 

120x30          

LP12030WW36 Paneel IP54 230 36 2800 3000 120 80 Nein 

LP12030NW36 Paneel IP54 230 36 3000 4500 120 80 Nein 

LP12030WW48 Paneel IP54 230 48 3500 3000 120 80 Nein 

LP12030NW48 Paneel IP54 230 48 3750 4500 120 80 Nein 

LP12030WW60 Paneel IP54 230 60 4860 3000 120 80 Nein 

LP12030NW60 Paneel IP54 230 60 5400 4500 120 80 Nein 

120x60          

LP12060WW60 Paneel IP54 230 60 4860 3000 120 80 Nein 

LP12060NW60 Paneel IP54 230 60 5400 4500 120 80 Nein 

LP12060WW72 Paneel IP54 230 72 5830 3000 120 80 Nein 

LP12060NW72 Paneel IP54 230 72 6480 4500 120 80 Nein 


